
バックアップ用USBメモリー※キーボード（USB接続）※／マウス（USB接続）※

※実際に納品する商品は写真のものと異なる場合があります。

調剤監査システム　Rak-Che3
CK-IP3S3

幅265×奥行168×高さ279mm（最小傾斜時）
幅265×奥行228×高さ227mm（最大傾斜時）

約2.5kg
幅117×奥行96×高さ195mm

約1.0kg
AC100V±10V:50/60Hz（専用ACアダプター）

MAX44.8VA
本体組込みPC
タッチパネル方式

10.4インチカラーTFT液晶
散剤・水剤
制限なし

年齢体重別で常用量登録・表示が可能
常用量、同一処方、長期投与、使用中止薬品、配合禁忌、最大分包数、有効期限、重複調剤、賦形剤、充填

白黒印字
温度範囲0～35℃、湿度範囲10～90％（ただし、結露のないこと）

LB-300A・LB-300T・LB-600S
電子天秤、乳鉢連携仕様、天秤用電源ケーブル（2m）、天秤用通信ケーブル（2m）、リーダー・プリンターユニット用ケーブル（2m）

■同梱品（一部抜粋）

調剤監査システム   Rak-Che3 ラクチェ3
■本体仕様

■外形寸法図

品 名
型 式

外 形 寸 法

本 体 質 量

使 用 電 源
消 費 電 力
入 力 装 置
入 力 方 式
表 示
対 象 薬 剤
薬 品 登 録 数
常 用 量 表 示
チ ェ ッ ク 機 能
ジャーナルプリンター
使 用 環 境
対 応 電 子 天 秤
オ プ シ ョ ン

リーダー・プリン
タ ー ユ ニ ット

寸 法
重 量

20°

45°

168
228

27
9

22
7

65

265

リーダープリンターユニット

「NSIPSとは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携
システムです。NSIPSは公益社団法人日本薬剤師会の登録商標です。
（商標登録  第５２１４６１０号）」

※ご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場
合がありますのでご了承ください。

CTL-382E　2019.04.010.S

・勝どきオフィス

調剤監査システム

Rak-Che3

調剤業務の安全・確実・信頼をトータルにサポート

GS1-DataBar 対応

［ホームページ アドレス］http://www.takazono.co.jp　

042（635）1620

024（938）5255

082（850）0333

054（654）3351

※【SS】はサービスステーション、
【SO】はサテライトオフィスの略称です。

0985(63)4741宮 崎
052(528)3777

072(420)0025

0852(53 )2030

かものはしプロジェクト
インドの子どもや女性を支援する
NPO法人の活動に協賛しています。



調剤監査システム

+
ピッキング支援システム

Pic-Che

Rak-Che3は散剤と水剤の双方に対応した調剤監査システムです。

調剤記録や薬品充填記録の保存などの各種監査機能はもちろん、

多彩な調剤サポート機能と使いやすい入力システムを搭載しています。

タッチパネル方式の簡単入力システムで、どなたでも容易にお使いいただけます。

CK-IP3S3

調剤業務でもっとも時間と手間がかかる散剤や水剤の秤量作業。

また、計り間違えがないか不安になることも…。

そんな秤量作業の作業時間を短縮しつつ、正確な調剤をサポートするのが

調剤監査システム『Rak-Che3（ラクチェ3）』です。

ヒューマンエラーを未然に防止しつつ、

リスクマネジメントの強化と

調剤業務の効率化に貢献します。

調剤業務でもっとも時間と手間がかかる散剤や水剤の秤量作業。

また、計り間違えがないか不安になることも…。

そんな秤量作業の作業時間を短縮しつつ、正確な調剤をサポートするのが

調剤監査システム『Rak-Che3（ラクチェ3）』です。

ヒューマンエラーを未然に防止しつつ、

リスクマネジメントの強化と

調剤業務の効率化に貢献します。

安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！
安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！
安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！
安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！
安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！
安全性向上と業務の効率化を
同時にサポート！

は筐体のコンパクト化で作業スペースがアップ！正確で確実な調剤ワークフローを無理なく実現

設置性
確実性信頼性

安全性

Point 1 一台で散剤と水剤の両方に対応しています

Rak-Che3は従来機種よりも縦・横ともに
さらにコンパクトになりました！

Point 2 本体筐体のサイズダウンにより省スペースを実現しました

Pic-CheとRak-Che3を連携させることで、錠

剤、カプセル、散剤、水剤をカバーする信頼性の高

い調剤環境が包括的に実現できます。また、上

位システムはもちろん、分包機とも連携が可能。

安全性を高めながら、さらに効率的なワークフ

ローが構築できます。

Point 3 連携運用で包括的な
ワークフローが構築できます ＋

調剤監査システム
Rak-Che3

オプション

サイズ
ダウン

約20%

※新筐体では調剤台の2段目を使用することが可能です。

+
バーコードリーダー部

プリンター部

タテ71mm

ヨコ33mm

ステー取付け

スッポリ収納
高さ195mm

本体前面に天秤を設置しても、
天秤が調剤台よりはみ出しません。
ステー設置（散剤台壁付け）※を行え
ば、調剤スペースもより広く
確保できます。

バーコードリーダーとプリンターを
1つの筐体にまとめて設置性を向上しました。
高さが195mmと、当社調剤台の1段目に収納
も可能です。

※ステーは受注生産品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。



Rak-Che3は散剤・水剤の双方に対応した調剤監査システムです。多彩な調剤サポート機能、調剤記録や

薬品充填記録の保存などの各種監査機能はもちろん、使用者の立場に立った使いやすい入力システムも

搭載しています。高機能でありながらも使いやすい調剤監査システムRak-Che3。上位システムとの連携

を行えば、調剤現場内の作業性とリスクマネジメントを大幅に向上することが見込めます。

●タッチパネル方式の簡単入力システムで、どなたでも迷わずにお使いいただけます。
● 上位システムや各種分包機との連動※も可能。安全性、確実性、信頼性がさらに向上し、
患者さまに安全で安心なお薬をご提供できます。

※連動につきまして、詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合わせください。

Rak-Che3は大幅なコンパクト化を実現し、従来機に比べてボディサイズが約20％も小さくな

りました。作業台が広く使え、機器の背後の棚に隠れる薬剤も見やすくなりました。またステー※を

使った散剤台壁付けで、よりすっきり設置することもできます。

多彩な機能とすぐれた拡張性をコンパクトなボディに凝縮し、安心・安全な監査をサポート

の機能 正確な調剤と充填作業を多彩な機能がサポートします

安全性と静粛性を高める
ファンレス構造を採用

設置場所を選ばないコンパクト設計

上位システムはもちろん、分包機とも連携が可能で、安全性を高めながら、さらに効率的なワークフローが構築できます。無線チップを利用した

散剤分包機との連動にも対応します。 また、 Rak-Che3とPic-Cheを連携させることで、錠剤・カプセル・散剤・水剤をカバーする信頼性の高い

調剤環境が包括的に実現できます。

連携運用で包括的なワークフローを構築

一台で散剤・水剤の両方に対応する調剤監査システム

患者さまの年齢情報をもとに体重
（kg）単位で常用量をチェックし、秤
量ミスを防ぎます。常用量の許容
範囲は薬剤ごとや薬剤区分ごとに
任意に設定できます。

常用量表示・チェック機能

ファンレス構造の筺体を採用し、散剤の飛散を
未然に防止します。また、液晶モニター部分は従
来機種と同じタッチパネル方式を採用。システム
画面も今までどおりの簡単操作ですので、どな
たでも気軽に操作が可能です。

ジャーナル印字もより分かりやすく

調剤日時、受付番号、薬剤師名、患者生年月日、年齢などの基本情
報のほか、薬品名、各薬品重量、全量などが印刷可能です。コンパ
クトで用紙の交換も簡単です。

処方チェック機能/薬品充填チェック機能・印字機能/監査履歴検索機能/薬品集計機能/1RP20薬品の秤量に対応/薬品充填記録閲覧・印字機能/
データバックアップ機能

その他機能一覧

最新の薬品データベースを搭載
し、お客さまの採用薬品マスター
の作成をサポートします。データ
ベースに登録のない薬品でも独自
に登録ができます。

薬品ベースマスター搭載

バーコードリーダーで、薬品瓶バーコードと薬品包装箱の
GS1-Databarを照合できるので、充填ミスが未然に防げます。

薬品充填時のミスを削減
薬品パッケージに記載された有効期限（またはロット番号）情報を、
充填時にGS1-Databarから読み取ることができます。

薬品の有効期限管理

350mm279mm

高さは
マイナス71mm、
幅は33mmの
サイズダウン。

コンセント1本のみで
電源供給を行うので
コンセント周りも
スッキリ！ 

印字サンプル
「薬品マスターメンテナンス画面」で、
「劇薬」「毒薬」「麻薬」「覚醒剤」「向
精神薬」などの区分をしていると、指
定薬品名が白黒反転印字され、注意
喚起が図れます。

Pattern 1 ： 分包機との連携

Pattern 2 ： 上位システムとの連携

Pattern 3 ： ピッキング支援システムとの連携

調剤監査システム  Rak-Che3

調剤監査システム  Rak-Che3

調剤監査システム  Rak-Che3

自動分割分包機

自動分割分包機

ネットワーク

ネットワーク

ピッキング支援システム  Pic-Che

+

散剤台壁付けイメージ

※ステーは受注生産品です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。



患者名や薬品名など、大切な情報がひと
目でわかるシンプルなレイアウトです。

ログインIDとパスワードを入力するか、ジャーナル
プリンターで印字したスタッフバーコードをバー
コードリーダーで読み取ります。

1. 起動
受付番号、患者名などを入力。次に、日数・回数・用
法を入力し、薬品瓶のバーコードを読み取って秤量を
行います。
※受付番号は自動符番も可能です。
※患者名・日数・回数・用法の入力は任意入力です。

2. 処方情報を入力
有効期限切れ、または有効期限間近の薬品が自
動検索され、一覧表示されます。 
※任意設定

3. 薬品有効期限チェック

常用量が自動的に一覧表示されます。
※任意設定

4. 常用量表示・チェック
画面インジケーターの許容誤差内になるよう秤量し
ます。電子天秤から風袋かメスシリンダーを取り上
げると、秤量が完了しデータが記録されます。 
※許容範囲設定時

5. 秤量
操作終了後、画面の「完了」キーにタッチすると、
ジャーナルプリンターから監査記録が印字されま
す。

6. 印字

■電子天秤 仕様
型 式

種 類

ひょう量（Max）

最小測定量（Min）

目 量

拡張表示（ d）

精 度 等 級

軽 量 皿 寸 法

外 形 寸 法

重 量

仕様温湿度範囲

出 力

電 源

LB-600S2
音叉振動式

単一レンジ
３００g
０.02g
０．０１g
０．００１g
Ⅱ

大レンジ
６００g
０.2g
０.１g
０.０１g
Ⅲ

小レンジ
２０g
０.02g
０.０１g
０.００１g
Ⅱ

LB-300A2

W180×D230×H74mm

５～３５°C、８０％Rh以下（結露不可）
RS-232C双方出力（Dsub9P）・USB出力（TYPE-B）標準装備

φ140mm

※連動につきまして詳しくは営業担当まで
　お気軽にお問い合わせください。

※連動につきまして詳しくは営業担当まで
　お気軽にお問い合わせください。

直感的で見やすいインターフェースで、
正確・確実な調剤業務をサポート

直感的で見やすい入力画面が調剤効率をアップ

どちらも大きく表示することで視認性
を向上させました。

薬品をバーコードリーダーに読み込ん
だ際に薬品名を音声で読み上げる機
能を搭載。取り間違えや思い込みなど
のミスを未然に防ぎます。

薬品名音声読み上げ機能

確実な秤量をサポートする、使いやすいインターフェース【操作方法（スタンドアローンの場合）】

特　長

コンパクトなボディに包まれた多彩な機能と操作性。

調剤用電子天秤
新計量法対応

■寸法図　LB-600S2/LB-300A2
単位：mm

電源ボックス

天面

背面側面

底面

リバランスは、精確・迅速を求められる薬剤計量に不可欠な高精度と機能を追求しました。計量と同時にデジタル

表示するスピーディーな処理能力。表示は見やすい大型の液晶ディスプレイ。秤量皿も大型で、使いやすさを追求

するなど、薬剤計量業務をしっかりとサポートする、多彩な機能を備えています。

● 使いやすさを追求したデザイン
風袋引きボタンを操作部の左右２箇所に配置! 
状況に合わせてご利用いただけます。

● 高速応答
音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！
安定所要時間が約1/2になりました。※
※当社同等品比較

● 3電源方式で駆動可能
電源は「AC100Ｖ」「乾電池（単三４本）」「パソコンUSB※」の
３方式。計量環境に合わせてご利用いただけます。
※専用ドライバーをインストールしたPCのみ

LB-300A2

▶Ⅱ級国家検定付きの電子天秤（音叉式）です。

▶校正分銅を内蔵した零区対応タイプです。現地検定が
不要で、全国どこでもすぐに使えます。

▶調剤監査システム各種と連動が可能です。

零区対応

LB-600S2

▶Ⅲ/Ⅱ級国家検定付きの電子天秤（音叉式）です。

▶大レンジ・小レンジのダブルレンジ機能を搭載しており、
多彩な調剤業務に対応が可能です。

▶調剤監査システム各種と連動が可能です。

ダブルレンジ機能

各種情報

インジケーター部/秤量値

約1.5kg 約1.7kg

専用ACアダプター（AC100-240VAC、50/60Hz±10V:50/60Hz）
USB給電（専用ドライバーをインストールしたPCのみ）
単三電池４本（別売・駆動時間：最大150時間、
バックライトON時 約20時間）

ACアダプタ

USB

RS232C

180

銘板

69

73

φ140

192
230
236

（
7
4
）

1
5
0

1
5
0

OPボックス
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